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TABLA PARA LA CORRECTA SELECCION DE LOS DESINCRUSTANTES Y NEUTRALIZANTES

El producto puede ser TIPO DE PRODUCTO

utilizado con los siguientes

materiales CILITFFW CILIT FFW-AL CILIT-NAW CILIT NEUTRA

Hierro fundido Sl S SI El CILIT-MEUTRA, no se utiliza
con los equipos de limpieza,
su aplicacidn es para

Arero St Sl Sl neutralizar el liquido que
queda en el deposito de la

Cobre SI S| Sl bomba, cuando se ha
finalizado la desincrustacion.

Acero recubierto Meutraliza completamente

con Rilsan sl S St la acidez y permite verter el
liquido al desagle sin danar

Acero esmaltado 5/ 5| sl los componentes del mismo.

Esmailte resistente a acidos

Productos con estano NO Sl Sl

Acero Galvanizado SHI™) ot il el S1(*)

Aluminio NO si NO

Acero inoxidable NO sl sl

Suministro {bidon) 1/10/20kg. 20 kg. 20 kg. 25 kg.

1 kg. 5700.09
Cadigo 10 kg. 5700.08 5700.03 5700.04 5700.05
20 kg. 5700.02

[*] En instalaciones de acero galvanizado, especialmente cuando existen procesos de corrosion, se debe trabajar a concentraciones

reducidas. No superar en ningtin caso el 10% de dilucidon y controlar que valor del pH del agua no sea inferior a 2
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CILIT, S. A., Se reserva el derecho a cualquier modificacion e

Bombas para la
desincrustacion rapida

nueva generacion

Las bombas Cilit para la Desincrustacion rapida de la nueva
generacion son muy robustas y resisten de manera extraordinaria
el desgaste por el uso

El disefio y la construccion de las bombas estan concebidos
de tal modo que practicamente son insensibles a la formacion
de gas y la agresividad de los desincrustantes acidos y

basicos

lodas las bombas de I3

nueva generacion
estan equipadas con
Inversor de flujo y

sistema de

desaireacion



Incrustaciones de cal en
una resistencia eléctrica de
un acumulador.

Incrustaciones de cal que
han provocado un
taponamiento casi total en
un intercambiador de calor
de una caldera para
produccion de agua
caliente, que impide el
intercambio térmico y el
flujo del agua.
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Fig. AB

Boca de llenado con tapon
Tubos de empalme

Motor

Cable eléctrico

Deposito

Nivel minimo de liquido

en el deposito

Interruptor

Tapén de vaciado

Inversor de flujo

CILT
SEK 10 TP

Bomba, con inversor de flujo incorporado,
para la desincrustacion acida rapida de
serpentines, acumuladores y calderas
murales. La bomba esta realizada utilizan-
do técnicas constructivas y materiales
cuidadosamente estudiados

La parte de bormba es insensible a la agre-
sividad de productos dcidos y basicos, su
sisterna constructivo esta concebido para
soportar de forma excepcional el uso y el
desgaste al que estas bombas estan some-
tidas durante la desincrustacion

El inversor de flujo incorporado lavorece
la desincrustacion en caso de serpentines
muy incrustados ya que permite eliminar
el CO? que se forma al disolver las incrus-
taciones de cal. La capacidad del depdsito
de 10 litros la hace particularmente ma-
nejable y suficiente para desincrustar
calderas murales, serpentines y pequefios
intercambiaciores de calor para la produc-
cién de agua caliente y circuitos de refri-
geracion
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Bomba, con inversor de flujo incarporada,
para la desincrustacion acida rapida de
serpentines, acumuladores, calderas murales
de potencias medias y calderas de pie con
acumuladores o serpentin incorporados.

También la bomba CILIT SEK 22 esta con-
cebida y construida con la misma tecno-
logia que la CILIT SEK 10 TP También en
esta version la bomba es insensible a la
aqgresnadad acida y resiste excepaonalmen-
te al uso y desgaste a las que se someten
este tipo de equipos desincrustantes.

El inversor de flujo incorporado favorece
la desincrustacion de serpentines muy
incrustados, ya que permite eliminar el
CC? que se forma limpiando la caldera.

La capacidad del depasito 20 litros permite
la limpieza de calderas murales de tipo
medio, intercambiadores de calor para la
produccion de agua caliente, circuitos de
refrigeracion y calderas de pie con acu-
mulador o serpentin incorporados

Detalles cualitativos

* Bomba monobloc resistente a los
acidos

» Rodete y eje de transmision sin
rozamientos

= Inversor de flujo incorporado

= Tubos flexibles para acoplar impulsion
¥ retorno

* Enlaces de reduccion de 3/4" ¢ 1/27
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A diferencia de los modelos anteriores,
la CILIT KALKEX MOEBIL esta equipada
con una bormba de accionamiento mag-
nético especialmente estudiada para
poder desincrustar circuitos o equipos
de mayores dimensiones.

La bomba es también insensible a las
agresiones acidas y resiste al uso y des-
gaste a la que se somenten este tipo
de desincrustantes.

El inversor de flujo permite purgar el
CO? que se forma durante el proceso
de limpieza. La capacidad de depdsito
es de 40 litros y ello permite |a limpieza
de circuitos y equipos de mayores di-
mensianes.

Detalles cualitativos

= Bormba monobloc resistente a los Acidos
= Accionamiento magnético

= Alta resistencia al uso mecanica

= Alta resistencia al uso térmico

= Inversar de flujo incorporado

* Tubos flexibles de impulsion y retorno
= Enlaces de reduccion de 3/4° 6 1/2"
* Racor de vaciado

Fig. C

(1) Deposito
(2) Tapon de vaciado

(3) Ruedas
(4) Bomba

(5) Alojamiento del cable eléctrico
(6] Clavija con interruptor
(7] Valvula de inversion
(8) Alojamiento de los tubos flexibles
(9) Boca de llenado con tapon
(10} Nivel minima de liquido

en el depdsito

* Alta resistencia al uso mecanico » CE « CE

DATOS TECNICOS
MODELO CILIT CILIT CILIT

SEK TP SEK 22 KALKEX MOBIL

ﬂﬂa m.c.a. 4.5 45 15
Caudal I/n 850 850 2100
Temperatura agua min/max °C 530 530 5-30

T\.I:men[acnjn eléctrica V/Hz 230/50 230/50 230/50
Potencia en kW/ 0,12 0,12 0,25
Proteccion IP55 IP55 P54

 Intensidad A " T 1 1.2
Revoluciones p. minuta {rpm) 2800 2800 2800
Capacidad el depdsito 10 20 40
Cantidad méax de agua It. 7 13 30
Clavija conectar Shuko Shuko Shuko
Enlaces 1/2"F 172" F 3/4"F
Cadigo 5600.04 5600.03 5600.02

P R P P I I AP R I PSS PSP Solliciones Fecnitos 2 azie




